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ボックスカルバート・可とうボックスカルバート・アーチカルバート・べベルカルバート(NETIS)

耐震性貯水槽（40～100ｍ３）・防火水槽（40ｍ３）・etc.

E・スタックウォール(NETIS) ・スタックウォールV・キャッスルウォール(NETIS) ・GLウォール(NETIS) ・
UMウォール・グランディア・多数アンカー式補強土壁工法(NETIS) ・ストックヤードブロック(NETIS) ・etc.

親緑・親緑ステア・ポラポット(NETIS) ・T型フィット・ビオアイドⅡ・プロテクトⅠ.Ⅱ.Ⅲ型・
のぼろうくん・etc.

DR2側溝・SK側溝・FV側溝・エルドレイン(NETIS) ・トンネル監査廊用側溝(NETIS) ・ピュアドレイン・

ピュアドレイン ミニ(NETIS)・アプロンⅡ(NETIS) ・シンプルスラブ・パワーホール・etc.

大型フリューム・小型フリューム・水路用L型・組立水路・etc.

トップベース工法(NETIS) ・リフトローラー工法・D・S・B横引き工法・TSKJ工法・ゴビマット ・
ジオグリッド補強土工法・サイミックス・etc.

IB可とうボックスカルバートは、差口には耐震性
ゴムリング、受口にはコーナーパッドを取り付け、
止水性と変位追従性を有したプレキャストＢＯＸ
カルバートです。

今回の現場は、一級河川に面した敷地に新病
院設立計画があり、新設水路の付替えに耐震
性の大型暗渠水路の必要性が高まり、当製品
を選定して頂きました。弊社としてもこれだけ大
型サイズの耐震性BOXカルバートを製造施工す
るのは初めてで、なおかつ河川に面している事
から地下水・湧水の問題もあり水密性には非
常に気を使いました。

特にゴムリングの密着性が重要なため、シビア
な製造が求められましたが、漏れもなく納める
ことができました。また、約10ｔもある製品の差
込接合がゴムの摩擦により困難かと思われまし
たが、潤滑剤を塗布して引き込みのレバーブ
ロックを併用することでスムーズな作業で終える
ことができました。

資料提供等が必要な場合は是非ご用命くださ
い。

(Writing By Hyogo B.O Sakitani)

商品

情報

耐震対応型 ＩＢ可とうボックスカルバート IB10ﾀｲﾌﾟ

滑材塗布：IBジョイント接合部

NETIS：KT070084-A

規格：3500×1700
総延長：300ｍ

施工場所加古川市：加古川市民病院機構
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キャッスルウォール

～ほかにも、こんなことを～
- 春の淀川ファリミーマラソン -

大阪営業所の山本直樹です。先日5月25日（日）に淀川ファミリーマラソンに参加してきました。このファミリーマラソンはリ

レーマラソンであり、大人3人・子供3人の計6人で42.195kmを走るというものです。他のランナーとの声を掛け合いや沿道

の方々の応援に勇気をもらい無事に完走する事ができました。子供達も今回みんなで力を合わせて完走した事によって色

んな事を得る事ができたのではないでしょうか。当日の会場ではゲストランナーの安田大サーカス団長さんがおおいに盛り

上げてくださり、非常に楽しい1日が過ごせました。

ジョギングは他のスポーツと比べ比較的手軽に始める事ができます。皆様も始めてみてはいかがでしょうか？

NETIS登録：CB-040038-A箱 型 擁 壁

施工場所：和歌山県和歌山市
路線：和歌山岬道路（第二阪和道路）

施工面積：564.5ｍ2（壁高12ｍ）

施工前現場

施工状況

多段積み擁壁、箱型擁壁・キャッスルウォールの紹
介をさせていただきます。

◆今回ご紹介させて頂くのは、和歌山市（和歌山
県）～岬町（大阪府）を結ぶ府県間道路の本線設置
に伴う工事用道路で使用した壁高12ｍの案件です。
◆採用理由としましては、国土交通省ならびに、地
元要望で、早期着手と工期短縮の要望があったこ
と本線設置完了後には工事用道路を撤去する方
針があリました。この2点から箱型擁壁の提案を行
い採用となりました。
◆施工後の美しい曲線と直線のコントラストにより、
圧迫感のない自然なフォルムに仕上がり、非常に良
い景観性を構築する事ができました。

また、中詰め材に砕石を使用し、フレキシブルで湧
水に強い構造は、よく考えられた擁壁と、発注者や
施工業者からも、お褒めの言葉も頂きました。

この他、様々な事案・事例もございますので、今後
のご検討に加えていただきたく思います。
宜しくお願い致します。

(Writing By Osaka B.O Noura)


