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ボックスカルバート・可とうボックスカルバート・アーチカルバート・べベルカルバート(NETIS)

耐震性貯水槽（40～100ｍ３）・防火水槽（40ｍ３）・etc.

E・スタックウォール(NETIS) ・スタックウォールV・キャッスルウォール(NETIS) ・GLウォール(NETIS) ・
UMウォール・グランディア・多数アンカー式補強土壁工法(NETIS) ・ストックヤードブロック(NETIS) ・etc.

親緑・親緑ステア・ポラポット(NETIS) ・T型フィット・ビオアイドⅡ・プロテクトⅠ.Ⅱ.Ⅲ型・
のぼろうくん・etc.

DR2側溝・SK側溝・FV側溝・エルドレイン(NETIS) ・トンネル監査廊用側溝(NETIS) ・ピュアドレイン・

ピュアドレイン ミニ(NETIS)・アプロンⅡ(NETIS) ・シンプルスラブ・パワーホール・etc.

大型フリューム・小型フリューム・水路用L型・組立水路・etc.

トップベース工法(NETIS) ・リフトローラー工法・D・S・B横引き工法・TSKJ工法・ゴビマット ・
ジオグリッド補強土工法・サイミックス・etc.

当社の路側側溝のニューホープ、スラッと側溝の
初めての施工が行われました。
この側溝は、路側側溝に求められる様々な要望
を叶えるべく、当社の優秀な社員達が幾度も議論
を重ね、満を持してリリースした製品です。
配慮した点は、
①側溝の露出部分が従来品に比べて非常に少な
く自転車走行帯がスッキリとしたスペースとして仕
上がります。
②表面排水用スリットを設けていますので、連続に
排水処理ができ、道路の水溜りや水はねを抑える
ことができます。
またスリットは10㎜幅に設定しており、バリアフリー
にも対応したユニバーサル設計になっています。
③勾配のない街路にも水路勾配が付けれるように
自由勾配側溝にしています。
また施工性にも配慮し、天端開口部からインバー
ト施工を行っていただき、その後に蓋をする構造に
しています。蓋部は舗装に覆われますので、跳ね上
がりやガタツキ音は発生しません。
施工中は、施工業者様のご厚意により施工状況

を見せていただき、貴重なご意見等をいただきな
がら、順調に問題なく施工を行っていただきまし
た。
こんな側溝の普及により、歩行者・自転車・車の

より安全で快適な走行ができる道が増えていくと
いいですね！

(Writing By Teshima,Suzuki)
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施工場所：広島県三原市
施工延長：270ｍ

鋼製化粧蓋

(舗装後)

スラッと側溝新商品 を施工していただきました
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地球へ 、人へ 、リフレッシュ提案。
〒703-8244
本 社 ： 岡山県岡山市中区藤原西町2丁目7-34 TEL：086-271-1221

～郷土紹介～
- 西条 酒まつり -

広島営業所の赤木 真也です。私の住む東広島市では毎年10月上旬の土日にかけて 「西条 酒まつり」 という
イベントが行われています。ご存知の方も多いと思いますが東広島市西条は、京の伏見・兵庫の灘と並び三大銘醸地と
されており酒造りの盛んな町です。そのような町で地域活性化のために平成2年から始まった、この「酒まつり」が今年で

25回目の節目を迎えます。今では、2日間で20万人もの人が訪れる大きなイベントになりましたが、この2日間は町中が
朝から晩まで、お酒を飲んで良い気分になった人で溢れかえるという独特の雰囲気が味わえます。

是非、一度その雰囲気を味わいに“酒都 西条”までお越しください。

今回は、コンクリート製張出歩道・アプロンⅡの紹介を
させていただきます。
ご紹介させて頂くのは、広島県広島市で工事が進め

られている国道2号バイパスのアクセス道路の新設工
事での張出歩道の施工事例です。

この現場では、用地的な制約があったことから複数の
工法を組み合わせて、施工が行われました。
また、平面曲線や縦断勾配がきつく、張出歩道の施工
の難易度が高い現場でもありました。

さらに、道路幅員の余裕もなく路側の側溝や車両用
防護柵基礎工など、さまざまな構造物を限られたスペー
スに配置する必要がありましたが、ここでもアプロンⅡ      
の長所でもあります “縦壁が伸ばせる”ことや “底版が
伸ばせる”という機能のおかげで空間を無駄なく使い、
対応することが出来ました。

勾配や曲線に対する対応については、施工に際して
施工業者の方と目地開き量、目地の充填方法や基礎
に埋め込んである固定アンカーを後打ちにするなど、事
に充分な打ち合わせを行うことできれいな仕上がりで施
工することが出来ました。

張出歩道の計画・設計についてご質問等がありまし
たら是非、ご用命下さい。

(Writing By Hiroshima B.O Akagi)

コンクリート製 張出歩道 アプロン 施工事例写真 NETIS登録：SK-060015-VⅡ

施工場所：広島県広島市
施工延長：96ｍ
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